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9150 / 9151

Pression maxi :
1,5 bars

Versions             Avec roue gonflable
   Référence       -         Gencod

           Avec roue increvable
   Reférence      -         Gencod 

Peinte A9150SA4001 - 3363511008970 A9150IA4001 - 3363511007652

Galva A9151SA4001 - 3363511004361 A9151IA4001 - 3363511004323
CONDITIONNEMENT : 

Montée x 4 
Roues gonflables

 à roulements

Coquilles de renfort
galvanisées sur axe 

de roue

Arceau tubulaire sous 
coffre

Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue increvable  

150 litres

peint ou galva

  ép. 15/10ème

Charge 200 kg
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2 Renforts 
tubulaires à 

l’avant

Roue
gonflable
 ø 400 mm

9151 

9150 

Brouettes polyvalentes 2 roues ALTRAD Richard

• COFFRE  : peint ou galvanisé, 150 L/T, épaisseur 15/10ème 
• CHASSIS  : peint, en tube Ø 32 mm formant piètements
• RENFORTS : 2 renforts tubulaires à l’avant, arceau tubulaire
   sous le coffre
   Coquilles de renfort galvanisées sur axe de roue
• PIETEMENTS : tubulaires Ø 32 mm 
• ROUES  : gonflables Ø 400 mm, jante en acier à roulements
• POIDS  : 20 Kg


